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Trinn 1 - Plassering av maskin - Fig. 1 
Gulvet må være rent, fettfritt og tørt før montering av Legstoppers®. Juster benene på maskinen hvis gulvet er 
skjevt (ikke sett trestykker o.l. under bena). Kontroller med vater at vaskemaskinen står rett i forhold til lodd og 
vater. Når maskinen står vannrett, stram til eventuelle låsemuttere på maskinens ben. 
 
Trinn 2 - Justering av maskinens ben - Fig. 2 
Plasser Legstoppers® under hvert av de fire benene. Ved behov justeres maskinens ben etter fabrikkantents 
monteringsanvisninger. 
 
Trinn 3 - Diagonalsjekk - Fig. 3  
Når topplaten på vaskemaskinen presses ned diagonalt, skal ikke maskinen vugge opp eller ned i det hele tatt. 
(Kontroller begge retningene). Hvis maskinen ikke står stødig, må bena justeres på nytt. 
 
NB! Legstoppers® skal monteres med teksten WWW.LEGSTOPPERS.COM opp mot maskinen. 
 
For å montere Legstoppers® under tørketrommel som står oppe på vaskemaskin (i søyle), følg de samme 
anvisningene som er beskrevet ovenfor. 

 
Senas AS er ikke ansvarlig for personlig, mekanisk eller fysisk skade som kan oppstå ved installasjon eller anvendelse av 

Legstoppers® - eller dersom Legstoppers® er brukt på feil måte, eller til formål annet enn tiltenkt bruk. Følg alltid monteringsanvisningen til 
din vaskemaskin eller tørketrommel. Ved spørsmål om montering, kontakt oss på www.legstoppers.com eller info@legstoppers.com 
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